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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU

) Gdansk, dnia?’.iy..kwietnia 2025 r.
RDOS-Gd-W00.4220.134.2025.1B.2

za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

e Art.106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 572);

e Art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 1112, ze zm.)- dalej
» ustawa OOS”;

e § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r.,
poz. 1839, ze zm.);

- w zwigzku z pismem Burmistrza Wiadystawowa znak: RSIG0.6220.3.1.2025.PP z dnia
26.02.2025 r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, wraz z zalacznikami, w tym kartg informacyjng przedsigwziecia, ztozonego
przez ABRUKO PLUS Sp. z 0. 0., z siedzibg we Wladystawowie;

postanawiam

1. Wyrazi¢ opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko
planowanego przedsigwziecia pn.:

wPunkt do zbierania, w tym przeladunku odpadéw na terenie czesci dzialki o nr ew. 71/5 obreb
09 Wiadystawowo, gmina Wiadystawowo”

2. Wskaza¢ na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ponizszych
warunkéw dotyczacych ochrony srodowiska, do uwzglgdnienia na etapie realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia:

1) Warunki dotyczace etapu realizacji przedsigwzigcia:

a) zaplecze techniczne budowy zorganizowac w sposob eliminujgcy zagrozenie przedostania
si¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo — wodnego, np. poprzez wyznaczenie miejsc
o powierzchni utwardzonej;

b) ogranicza¢ pylenie poprzez stosowanie plandek lub innych oston dla magazynowanych
materialéw pylacych;

c) prace bedace zZrédlem emisji halasu, zwigzane z realizacja inwestycji, prowadzié
wylacznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 — 22.00;
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d) wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewéw
olejowych.

2) Warunki dotyczace etapu eksploatacji przedsigwzigcia:

a) nie przekraczaé planowanej rocznej masy zbieranych i magazynowanych odpaddw,
wynoszacej 20 000 Mg/rok;

b) kontrolowaé na biezaco stan techniczny konteneréw, pojemnik6éw; uszkodzone naprawiad
lub wymienia¢ na nowe;

c) przetadunek odpadéw, zwlaszcza ztomu, prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy emisije
hatasu, np. poprzez unikanie zrzucania ich do konteneréw oraz na pojazdy z duzej
wysokosei;

d) odpady charakteryzujgce si¢ ucigzliwoscia odorowa niebezpieczne magazynowad
w sposob zapobiegajacy migracji odciekéw do wdd i do ziemi, np.: w specjalistycznych
pojemnikach, umieszczonych w kontenerach, na wuszczelnionym podiozu,
z zabezpieczeniem wanng wychwytowa, odbierajaca ewentualne awaryjne wycieki;

¢) wykluczy¢ mozliwos¢ przyjmowania i magazynowania odpadéw niebezpiecznych;

f) zabezpieczyé odpowiednia ilo$é sorbentéw w celu likwidacji ewentualnych wyciekow
substancji niebezpiecznych (np. substancji ropopochodnych);

g) prowadzi¢ przyjmowanie odpadéw w godzinach dziennych, od 7.00 do 15.00,
w wyjatkowych przypadkach wynikajacych z wymogu technologicznego lub handlowego
w godzinach do 5:00 - 22:00.

Uzasadnienie

Pismem znak: RSIG0.6220.3.1.2025.PP z dnia 26.02.2025 r. (data wplywu 27.02.2025 r1.)
Burmistrz Wladyslawowa, jako organ wilasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, wystapil z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku o wyrazenie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn.: ,, Punkt do zbierania, w tym przetadunku odpadow na terenie
czesci dziatki o nr ew. 71/5 obreb 09 Wiadystawowo, gmina Wiadystawowo . Do pisma dolaczona
zostala kopia wniosku inwestora wraz z zalacznikami, wymaganymi art. 64 ust 2 przywolanej na
wstepie ustawy z 008, tj.:
1. Kartg informacyjna przedsigwzigcia;
2. Wypisem i wyrysem z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przedsiewziecia;
3. Oswiadczeniem, ze inwestor jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu
terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym jest organ wlasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem znak: RDOS-Gd-W00.4220.134.2025.1B.1 z dnia 10.03.2025 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdansku wystapil do Burmistrza Wladystawowa o przediozenie karty
informacyjnej przedsigwzigcia wyzej wymienionego przedsigwziecia, wraz z zalgcznikami, na
informatycznym nosniku danych. Dokument wplynat dnia 31.03.2025 r. przy pismie Burmistrza
Wiadystawowa znak: RSIGO.6220.3.22.2025.PP z dnia 24.03.2025 r.

RDOS-Gd-W00.4220.134.2025.1B.2 Strona2z 14



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, po dokonaniu analizy przedlozonej
dokumentacji stwierdzit, ze:

przedsigwzigcie obejmowaé bedzie zbieranie, w tym przetadunek, odpadéw innych niz
niebezpieczne na terenie dziatki nr 71/5 obreb 09 Wiadystawowo, gmina Wiadystawowo;
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko
inwestycj¢ zakwalifikowa¢ nalezy jako:
— punkty do zbierania, w tym przeladunku:
a) zlomu, z wylgczeniem punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
b) odpadow wymagajqcych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadéw
z wylqczeniem odpadow obojetnych oraz punktow selektywnego zbierania odpadow
komunalnych.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOS, regionalny dyrektor ochrony srodowiska wydaje opinie
dotyczaca obowigzku lub braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na srodowisko dla planowanych przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy OOS.

Opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia, mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko

wydaje

si¢ uwzgledniajac lacznie kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ustawy OOS.

Analizujgc kryteria okreslone w art. 63 ustawy OOS oraz informacje zawarte w karcie

informacyjnej przedsigwzigcia tut. organ wziat pod uwage:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia:
Przedsigwzigcie obejmowac bedzie realizacje punktu do zbierania, w tym przeladunku odpadéw
na wydzielonej czesci dziatki nr 71/5 o powierzchni 1,55 ha. Na dzialce tej urzgdzony jest Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK), ktéry po uzyskaniu stosownego
zezwolenia firma ,, ABRUKO PLUS” Sp. z 0. 0. zamierza prowadzi¢.
W sktad PSZOK wchodza m. in.:

kontenerowy budynek socjalno-biurowy o powierzchni 14,8 m?;

wiaty magazynowe o lacznej powierzchni 330 m?;

rampa wyladowcza o powierzchni okoto 420 m?;

plac magazynowy z kostki betonowej z ciggami komunikacyjnymi i miejscami
postojowymi;

ogrodzenie terenu wraz ze szlabanem, bramg i furtka;

punkt mycia konteneréw wraz ze zbiornikiem na $cieki przemystowe;

kontenery na odpady, o réznej pojemnosci;

kontenery na odpady niebezpieczne (2 szt.);

najazdowa waga samochodowa o nos$nosci do 20 ton;

sciezka edukacyjna, ktéra ma podnosi¢ §wiadomo$¢ koniecznosci dbania o Srodowisko
z naciskiem na selektywna zbiérke odpadéw (9 tablic informacyjnych);

zbiornik retencyjny o pojemnosci 180 m® wraz z separatorem zintegrowanym
z osadnikiem, pelniacy role zbiornika przeciwpozarowego;
tereny biologicznie czynne.
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Punkt do zbierania, w tym przeladunku odpaddéw zrealizowany zostanie obok PSZOK, na
powierzchni okoto 0,6 ha (6 000 m?).

Teren wyposazony zostal w niezbedne urzadzenia infrastrukturalne w postaci: kanalizacji
sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem bezodptywowym; kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci 180 m® z separatorem i zintegrowanym osadnikiem
(zbiornik ten petni role zbiornika przeciwpozarowego); przylacza wodociggowego; przylacza
energetycznego; instalacji oswietleniowej; monitoringu oraz instalacji fotowoltaicznej. Teren
ten jest ogrodzony, dozorowany i calodobowo monitorowany.

Stacja przetadunkowa odpaddéw komunalnych be¢dzie miejscem umozliwiajacym zebranie
odpowiedniej ilosci odpadéw komunalnych celem ich umieszczenia na pojezdzie o wickszej
pojemnosci, ktory przetransportuje te odpady do miejsc ostatecznego odzysku lub
unieszkodliwiania. Takie dziatanie pozwala m. in. ograniczy¢ liczbe transportow odpadow.
Poza odpadami komunalnymi, odbieranymi od mieszkaficéw Gminy w ramach dzialalnosci
regulowanej, Wnioskodawca zamierza zbieraé réwniez odpady od malych i $rednich
przedsigbiorstw, ludnosci oraz wytworzone w wyniku wlasnej dzialalnosci.

Stacja przetadunkowa sklada¢ sie bedzie z rampy najazdowej, budynku sterowni teletechnicznej,
wiaty (w miejscu przetadunku odpadéw), urzadzen technicznych wchodzacych w sklad stacji
przeladunkowej zapewniajacych jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem. Stacja
przeladunkowa to zestaw urzadzen, ktérych gléwnym elementem jest prasa stacjonarna, ktorej
zadaniem jest kompresja materialu. Prasa stacjonarna sklada si¢ z podzespoléow: zasuwy
hydraulicznej, przeslony hydraulicznej, systemu doczepdéw hydraulicznych oraz legja
zasypowego. Kolejng grupa elementéw wchodzacych w sklad stacji przetadunkowe;j jest uklad
zmiany konteneréw oparty o dowolng ilo§¢ wézkéw mieszczacych kontenery od 20 m3 do 32
m>. Zadaniem systemu zmiany konteneréw jest wyeliminowanie dodatkowego pojazdu
hakowego w obrgbie placu manewrowego, ktérego gléwnym zadaniem jest zmiana kontenera.
Ostatnim elementem skfadowym jest zasilacz hydrauliczny wchodzacy w sklad systemu
automatyki stacji przetadunkowej wraz z szafami sterowniczymi, instalacjg elektryczna oraz
panelami operatorskimi HMI bedacymi elementami operatorskimi w procesie zarzadzania
procesem kompresji oraz przeladunku odpadéw.

Na stacji przetadunkowej prowadzony bedzie przeladunek, dowozonych pojazdami
komunalnymi, odpadéw do konteneréw, za pomoca ktérych odpady te transportowane beda do
regionalnych instalacji przetwarzania odpadéw komunalnych, gdzie podlega¢ bgda sortowaniu
oraz réznego rodzaju procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady roztadowywane beda z
uwzglednieniem podziatu na poszczegdlne frakcje. Do transportu konteneréw wykorzystywane
beda pojazdy do ich przewozu (tzw. hakowce i bramowce).

Magazynowanie zebranych odpadéw odbywacé si¢ bedzie selektywnie w kontenerach w ramach
stacji przetadunkowej oraz na placu magazynowym i w przestrzeni wiaty pigciomodulowej,
gdzie odpady gromadzone bgda w odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach,
workach typu big-bag badz luzem. Wiata bedzie obicktem czesciowo zabudowanym
i zadaszonym, podzielonym na pie¢ bokséw magazynowych, oddzielonych $cianami.

Odpady po zebraniu ilosci transportowej przekazywane beda na zewnatrz do posiadaczy
odpadéw, ktorzy legitymujg sie wymaganymi prawem decyzjami na gospodarowanie
okreslonymi ich rodzajami.

Odpady moggce powodowaé uciazliwosci zapachowe, takie jak niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne (20 03 01), odpady ulegajace biodegradacji (20 01 08), odpady z targowisk
(20 03 02) oraz odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 03 06) gromadzone beds
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w szczelnych i oznakowanych pojemnikach i/lub kontenerach stalowych i/lub z tworzyw
sztucznych przykrywanych plandekami, a czas ich magazynowania nie przekroczy 7 dni.

Wykaz rodzajéw odpadéw przewidzianych do zbierania:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury
2. | 150102 Opak;)wa;lia z tworzyw sztucznych )
3. 150103 Opakowania z drewna
4. 1501 04 Opakowania z metali
5. 150105 Opakowania wielomaterialowe
6. 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
7. 1501 07 Opakowania ze szkla
8. 1501 09 Opakowania z tekstyliow
9. 16 01 03 Zuzyte opony
10. 16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01
11. 16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01
12. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
13. 1701 02 Gruz ceglany
14, 1701 03 Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw

15. 1701 07 gzramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01
16. 17 01 81 Odpady z remont6w i przebudowy drég

17. 17 01 82 Inne niewymienione odpady

18. 170201 Drewno

19. 1702 02 Szklo

20. 170203 Tworzywa sztuczne

21, 1703 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01

22, 17 03 80 Odpadowa papa

23. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

24, 17 05 08 Thaczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

25. 17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03

26. 1708 02 Materialy budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17
27. 17 09 04 0901, 1709 02 17 09 03
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2)

28. 200101 Papier i tektura

29, 200102 Szklo

30. 2001 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

31. 2001 10 Odziez

32. | 200111 Tekstylia

33. | 20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

34, 2001 39 Tworzywa sztuczne

35. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
36. 200201 Odpady ulegajace biodegradaciji

37. 2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

38. 200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

39. 200301 Niescgregowane (zmieszane) odpady komunalne

40. 2003 02 Odpady z targowisk

41. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw

42. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

43. 2003 07 Odpady wielkogabarytowe

44. 2003 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Przewiduje si¢, ze laczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw innych niz niebezpieczne
zebranych w ciggu roku nie przekroczy ilosci 20 000 Mg, przy czym w ramach przedsigwzigcia
nie planuje si¢ zbierania odpadéw niebezpiecznych.

Punkt zbierania/magazynowania pracowa¢ bedzie w godzinach dziennych. Przewidywana liczba
pracownikow wynosi 3 osoby.

Usytuowanie przedsigwzigcia:

Przedsigwziecie zostanie zlokalizowane w miejscowosci Wladystawowo przy ul
Skandynawskiej 28, na terenie czesci dziatki o nr ew. 71/5 obrgb 09 Wiadystawowo, gmina
Wiadystawowo. Wydzielona czgs$¢ dziatki o nr ew. 71/5 obrgb 09 Wiadystawowo posiada
powierzchni¢ 1,55 ha. Na obszarze tym urzadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéow
Komunalnych, ktéry w chwili obecnej podlega procedurze uzyskiwania zezwolenia na zbieranie
odpadéw.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano nasadzenia, na ktére skladaja si¢: robinia
akacjowa (64 szt.), klon zwyczajny (2 szt.), jarzab drzewo (4 szt.), pecherznica (11 szt.).
Istniejgce tereny biologicznie czynne poza juz wymienionymi roslinami obsiane sg trawa, wsrod
ktdrej zauwazy¢ mozna m. in. babke lancetowata Plantago lanceolata, wrotycz pospolity
Tanacetum vulgare, wyke ptasia Vicia cracca, bylice pospolity Artemisia vulgaris, nostrzyk
bialy Melilotus albus, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, mniszek lekarski Taraxacum
officinale, kozibréd lakowy Tragopogon pratensis, koniczyne lakowa Trifolium pratense,
chaber lgkowy Centaurea jacea, rogownice polna Cerastium arvense, komose bialg
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Chenopodium album, gorysz pagérkowy Peucedanum oreoselinum, biedrzeniec mniejszy
Pimpinella saxifraga, nawlo¢ zwyczajna Solidago virgaurea

Otoczenie terenu przedsigwzigcia od strony péinocne;j i zachodniej stanowig pola uprawne, w tej
chwili nieobsiane, na ktérych wystepuje roslinno$¢ ruderalna, reprezentowana przez
wymienione juz gatunki roslin. Od wschodu i poludnia wystepuja grunty zadrzewione
1 zakrzaczone. Wystepuja tu m. in. takie drzewa jak topola osika, §liwa, klon zwyczajny, jabton,
jarzgbina, klon jawor, olcha, jesion oraz krzewy: czeremcha amerykanska, réza dzika, glég,
jezyna, bez czarny, zarnowiec miotlasty, wierzba mandzurska.

Teren inwestycji nie stanowi miejsca atrakcyjnego dla bytowania fauny. Zgodnie z danymi,
przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia, podczas wizji terenowych nie
odnotowano obecnosci zwierzat co nie wyklucza obecnosci przelatujacych albo zalatujacych
ptakéw typowych dla krajobrazu rolniczego takich jak skowronek, pliszka zotta, kuropatwa,
bialorzytka albo gatunkéw pospolitych, synantropijnych, stale bytujagcych w otoczeniu
czlowieka takich jak: sroka, kawka, bogatka czy wrdbel zwyczajny.

Realizacja inwestycji nie wiaze si¢ z likwidacja cennych/chronionych zbiorowisk roslinnych czy
siedlisk przyrodniczych. Przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie przeksztalconym, ktéry
posiada niskie walory florystyczne i faunistyczne.

W sgsiedztwie opisywanej czesci dzialki, na ktdrej realizowane bedzie przedsiewziecie znajduja
sie:

e od strony potnocnej i zachodniej — pozostala czesé dziatki o nr ew. 71/5 uzytkowana
rolniczo, na zachéd znajduje si¢ tez dziatka o nr ew. 71/104 zajeta pod uprawy;

e od strony poludniowej i wschodniej — dziatka o nr ew. 472/12 obreb Lebcz, stanowiaca
grunty zadrzewione i zakrzewione, dalej na wschod znajduje si¢ dziatka o nr ew. 472/16
obr¢b Lebez, gmina Puck, na ktérej znajduje sig zrekultywowane skladowisko odpadéw;
od strony poludniowej — dojazdowa droga wykonana z betonowych plyt drogowych
(dziatka o nrew. 71/10) oraz dziatka 472/14 obreb Lebcz, stanowigca pas techniczny drogi
porosniety roslinnoscia.

Najblizej polozony budynek mieszkalny znajduje si¢ w odleglosci okoto 440 m na pétocny
wschod na terenie dziatki o nr ew. 79/1

Najblizej polozone tereny, przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg (zgodnie z zapisami
miegjscowych planéw zagospodarowania przestrzennego), znajdujg si¢ w odlegtosci ok. 360 m
na pdéhoc i pélnocny wschéd — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny
zabudowy ushugowe;j.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej
polozone obszary sieci Natura 2000 to:

e ok. 1,81 km na wschéd Zatoka Pucka i Pétwysep Helski PLH220032;

e ok. 1,83 km na wschéd Zatoka Pucka PLB220005;

¢ ok. 2,40 km na pdinoc Kaszubskie Klify PLH220072.
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Inne najblizej polozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

e ok. 1,80 km na wschod — Nadmorski Park Krajobrazowy;

e  ok. 4,04 km na zachéd Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Phutnicy.

W bezposrednim sasiedztwie przedsigwziecia nie wystepuja korytarze ekologiczne. Najblizej
polozony korytarz ekologiczny Pobrzeze Kaszubskie KPn-20C znajduje si¢ w odleglosci okoto
4,2 km na poludniowy zachéd. Nadmorski ponadregionalny korytarz ekologiczny znajduje si¢
w odleglosci okoto 1,7 km na wschéd. Tym samym przedsigwzigcia nie bedzie Zrédlem
niekorzystnych oddziatywan na ekosystemy ww. korytarzy ekologicznych, nie spowoduje
naruszenia ich cigglosci przestrzennej, przyrodniczej i krajobrazowej oraz nie bedzie w zaden
sposéb ograniczala mozliwosci swobodnej migracji ro$lin, zwierzat lub grzybéw w ich
granicach.

Dla terenu przedsiewziecia obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony uchwata Nr XXX/357/2016 Rady Miejskiej Wladystawowa z dnia 26 pazdziernika
2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WZ-3.2
w miescie Wiadystawowo w gminie Wiladystawowo. Dziatka nr 71/5 obreb Wiadystawowo 09:
¢ czesciowo polozona jest na obszarze, dla ktorego obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem WZ-3.2 dla obszaru
fragmentu dziatki nr 71/5 polozonej we Wiadyslawowie w granicach obrgbu 09,
obejmujacego obszar o powierzchni ok. 1,56 ha, zgodnie z ktérym czgsciowo wchodzi
w sklad obszaru oznaczonego jako O/P/U — tereny gospodarowania odpadami i tereny
obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow ora tereny zabudowy ustugowej;
¢ czesciowo polozona jest na obszarze, dla ktérego obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem WZ-3, zgodnie z ktérym
wchodzi w sklad obszaru oznaczonego:
a) czesciowo jako 05 ZP; 06 ZP — tereny zieleni urzadzonej; zielen izolacyjna;
b) czesciowo jako 02 U,P; 03 UP - tereny zabudowy ushugowej i tereny obiektow
produkeyjnych, sktadéw i magazynéw;
¢) czesciowo 02 KDZ — tereny drog zbiorczych i poszerzenia tych drog;
d) czgsciowo 13 ZP; 14 ZP — tereny zieleni urzadzonej; zielen izolacyjna z dopuszczeniem
parkingéw;
e) czesciowo 02 KDD — tereny drég dojazdowych;
f) czesciowo 02 U; 03 U — tereny zabudowy ustugowej;
g) czesciowo 02 TX - tereny pasa technicznego do prowadzenia infrastruktury techniczne;j;
h) czesciowo 03 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowe;j.

3) Rodzaj i skalg mozliwego oddzialywania na elementy srodowiska, zarowno na etapie realizacji
przedsigwziecia jak i jego funkcjonowania:
Przedsiewziecie na etapie realizacji bedzie wymagalo budowy obiektéw kubaturowych, takich
jak stacja przetadunkowa z rampa najazdowa i budynkiem sterowni teletechnicznej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca oraz wiata pieciomodutowa. Obiekt stacji przetadunkowej
wykonany zostanie w technologii murowanej i kontenerowej, a wiata w technologii
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prefabrykacji, z prefabrykowanych blokéw betonowych typu ,Lego”, z wykorzystaniem
atestowanych materialow.
W fazie realizacji przedsiewziecie wigza¢ sie bedzie z:

emisja substancji do atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza powstajagce w trakcie prac

budowlanych to glownie:

— gazy spalinowe pracujacych maszyn budowlanych, napedzanych silnikami diesla
cigzarowek, dzwigdw, koparek, agregatow, sprezarek powietrza, wywrotek, itp. (SO,
NOy, CO, weglowodory);

— pyl powstajacy w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu
i przeladunku materiatéw sypkich.

emisja halasu. Prace zwigzane z realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia beda
skutkowa¢ wystapieniem okresowych oddziatywan akustycznych, spowodowanych praca
sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materiaty budowlane i
inne surowce. Oddzialywanie zwigzane z emisjag hatasu do s$rodowiska bedzie
krétkotrwate i nie spowoduje trwatych zmian w $rodowisku;
wytwarzaniem odpadéw. Wytwarzane beda odpady, glownie z grupy 17, wedlug
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020, poz.10), czyli odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej. Realizacja przedsigwzigcia moze prowadzié¢ takze do
wytwarzania niewielkich ilosci innych rodzajow odpadéw, gléwnie odpadéw
opakowaniowych oraz zlomu metali. Wszystkie odpady wytworzone na etapie realizacji
tj. prac budowlanych, montazowych i rozbiérki beda zagospodarowane przez firmy
wykonawcze i podwykonawcze zatrudnione do budowy i przebudowy.

Wszystkie prace zewng¢trze prowadzone beda w porze dziennej.

Inwestor zaproponowal ponizsze dzialania w celu ograniczenia oddziatywania na komponenty

srodowiska na etapie realizacji przedsiewziecia:

ograniczenie czasu wykonanie prac polegajacych na: wykonaniu wykopéw w sposéb
rgczny i mechaniczny, wylewaniu fundamentéw i posadzek, montazu urzadzen, przy
uzyciu maszyn ziemnych, dzwigéw samochodowych i samochodéw ciezarowych tylko do
pory dziennej;

eliminacj¢ zbednych zrodel zanieczyszczen i hatasu — np. poprzez wylaczanie silnikéw
pojazdow niepracujacych w danej chwili;

ograniczenie czasu pracy sprz¢tu powodujacego najwigkszy poziom hatasu tylko do pory
dziennej (godz.: 6:00-22:00);

nieprzecigzanie pojazdéw i maszyn, nieeksploatowanie silnikow na najwyzszych
obrotach, gdyz zwigksza to emisje spalin;

przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na unikniecie
wyciekow paliw, olejéw lub innych pltynéw eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie
przedostaniu si¢ ich do gleby lub wod podziemnych;

wyposazanie miejsca wykonywanych prac budowlanych i montazowych w sorbenty, maty
lub biopreparaty neutralizujace ewentualne rozlewy olejowe;

gromadzenie odpaddéw w sposob selektywny w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach i/lub kontenerach na utwardzonym podlozu, a nastepnie
przekazywanie zewnetrznym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia;
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¢ wykorzystanie do budowy wylacznie atestowanych materiatow.

Po szczegdlowe] analizie danych, zawartych w karcie informacyjnej, nalezy stwierdzié, ze
o oddziatywaniu na srodowisko na etapie eksploatacji decydowa¢ bedzie, przede wszystkim:

Emisja halasu
W bezposrednim sasiedztwie obszaru zamierzenia znajduja si¢ tereny zajgte pod uprawy, grunty

zadrzewione i zakrzewione, tereny zrekultywowanego skladowiska odpadéw w Lebczu, droga i
tereny przydrozne. W dalszej odleglosci znajduja si¢ tereny planowanej zabudowy
mieszkaniowej, polozone okolo 360 m na péinoc i pétnocny wschod.

Najblizej polozony, istniejacy budynek mieszkalny znajduje si¢ w odleglosci okolo 440 m na
pdinocny wschéd. '

Rodzajem hatasu jaki bedzie generowany na terenie przedsiewziecia to halas komunikacyjny
transportu ciezarowego obstugujacego dowozenie odpadéw i ich wywozenie oraz halas
emitowany przez fadowark¢ kolowa lub koparko-fadowarke obstugujaca przetadunek odpadéw.
Zrédlem emisji hatasu beda tez czynnosci zwigzane z mechanicznym roztadunkiem i
zatadunkiem odpadéw, w tym przeladunkiem odpadéw w ramach stacji przetadunkowe;j.
Maszyny i urzadzenia oraz pojazdy stanowiace nieruchome oraz ruchome zrédia hatasu
pracowac beda w porze dziennej w godzinach pracy punktu, tj. maksymalnie od 6:00 do 22:00.
W stacji przetadunkowej zrodlem halasu moze by¢ halas zwigzany z kompresja materiatu
odpadowego w kontenerach w stacji przetadunkowej. Halas ten wynosi do 70 dB.

Biorgc pod uwage usytuowanie inwestycji w znacznej odleglosci od terenéw chronionych
akustycznie, a takze obecno$¢ w sasiedztwie zieleni izolacyjnej, stanowiacej ekran akustyczny,
nalezy stwierdzi¢, ze omawiane przedsigwziecie nie bedzie mie¢ istotnego wplywu na wartosé
poziomu dzwigku przenikajacego do §rodowiska na tereny z istniejaca zabudowa mieszkalng.
Wplyw projektowanej inwestycji na jej otoczenie b¢dzie niewielki i nie spowoduje zadnych
istotnych zmian w lokalnym klimacie akustycznym.

Emisje do powietrza
Wchodzace w sklad stacji przeladunkowej urzadzenia nie wymagaja stosowania paliw, a jedynie

energii elektrycznej.
Z dzialalnoécig punktu do zbierania, w tym przeladunku odpadéw zwigzany bedzie ruch
pojazdéw samochodowych. Do zaladunku odpadéw, gromadzonych tymczasowo na placu
magazynowych i/lub pod zadaszeniem wiaty pieciomodulowej wykorzystywana bedzie
fadowarka kotowa lub koparko-ladowarka. Przyjmuje si¢, ze transport odpadéw i ich
przetadunek prowadzony bedzie jedynie w porze dziennej.
Zgodnie z informacjami od Inwestora, na potrzeby analiz przyjeto laczne natezenie ruchu
samochoddéw cigzarowych:
e w sezonie letnim — od poniedziatku do soboty (128 dni) maksymalnie 23 pojazdy (wjazd
+ wyjazd)/dziennie, w niedziele (22 dni) maksymalnie 4 pojazdy (wjazd + wyjazd) w
ciagu dnia, czyli tacznie 3 032 przejazdow;
e poza sezonem — maksymalnie 8 operacji (wjazd + wyjazd) dziennie od poniedziatku do
piatku, przez 145 dni, czyli tgcznie 1 160 przejazdow;
co daje lacznie 4 192 operacje wjazdu i wyjazdu w okresie roku.
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Maszyny (fadowarki kotowe lub koparko-tadowarki) wykorzystywane do przeladunku odpadéw
gromadzonych luzem w zadaszonej wiacie pigciomodutowej lub na placu magazynowym -
maksymalnie 8 godzin/dzief, tj. facznie pracowac bedzie przez 1 596 godzin w ciggu roku.

Sumaryczna emisja zanieczyszczen do powietrza ze wszystkich zrédet (ruch pojazdow
cigzarowych oraz tadowarki) wyniesie:

Emisja roczna Mg/a
Rodzaj zanieczyszczenia
Dwutlenek siarki 0,08329
Dwutlenek azotu 0,70642
Tlenek wegla 0,27906
Weglowodory aromatyczne 0,03637
Weglowodory alifatyczne 0,07992
'gl zawieszony . 0,05567

Uwzgledniajagc  wielko§¢ emisji nalezy stwierdzi¢, ze oddzialywanie planowanego
przedsigwzigcia w zakresie emisji do atmosfery na etapie jego eksploatacji bedzie niewielkie
i nie bedzie mialo istotnego wplywu na stan powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji
inwestycji.

W ramach zbierania odpadéw odbierane bgdg od mieszkancéw nieruchomosei odpady, ktére
posiadaja w swym skladzie frakcj¢ organiczna, ktora jest odpowiedzialna za powstawanie
zapachéw. Emitowanymi substancjami odorogennymi wywotujacymi ucigzliwos¢ zapachowa,
charakterystycznymi dla sektora gospodarki komunalnej sa: amoniak, siarkowodér, tiole
(merkaptany), sulfidy, aminy alifatyczne i aromatyczne (np. indol), aldehydy, ketony oraz
niektdre zwigzki z grupy kwasow karboksylowych (kwasy thiszczowe). Celem ograniczenia lub
wyeliminowania emisji substancji odorotwérczych do powietrza, odpady moggce powodowa¢
ucigzliwosci zapachowe, takie jak: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01),
odpady ulegajace biodegradacji (20 01 08 i 20 02 01), odpady z targowisk (20 03 02) oraz
odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 03 06) gromadzone bgda w szczelnych i
oznakowanych pojemnikach i/lub kontenerach stalowych i/lub z tworzyw sztucznych
przykrywanych plandekami, a czas ich magazynowanie nie przekroczy 7 dni. Odpady te bgda
magazynowane na terenie przedsigwzigcia tylko chwilowo, przez mozliwie krétki czas do
uzyskania partii transportowe;.

Gospodarka odpadami
Funkcjonowanie przedsigwzigcia oparte b¢dzie na zbieraniu, w tym przeladunku odpaddéw.

Podczas funkcjonowania omawianego przedsigwzigcia powstawaé moga odpady komunalne
zwigzane z bytowaniem pracownikow, ktére beda czasowo magazynowane w odpowiednich
pojemnikach, a nastepnie przekazywane razem z zebranymi odpadami do odpowiednich
podmiotéw posiadajacych stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie.

Wytwarzane beda réwniez odpady powstajace w trakcie utrzymania porzadku i czystosci
w obrebie miejsc magazynowania odpadéw, eksploatacji pojemnikéw do magazynowania
odpadéw.
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Wyzej wymienione odpady beda przekazywane wylacznie podmiotom o uregulowanym stanie
formalnoprawnym w zakresie gospodarki odpadami poprzez posiadanie stosownego
zezwolenia.

Gospodarka wodno-sciekowa

W wyniku eksploatacji przedsigwzigcia powstawaé beda $cieki z mycia pojemnikéw
ikonteneréw na istniejagcym, w ramach PSZOK, punkcie do mycia konteneréw wraz ze
zbiornikiem na $cieki przemystowe. Scieki te kierowane beda do podziemnego zbiornika
bezodplywowego o pojemnosci 7 m?, ktéry bedzie sukcesywnie oprozniany przez uprawnione
podmioty.

Na etapie funkcjonowania woda zuzywana bedzie takze do zaspokajania potrzeb socjalno-
bytowych pracownikéw (szacowana ilo$é okolo 54 m*/rok). Scieki bytowe, w ilosci réwnej
zuzytej na ten cel wody, ktére kierowane bedg do szczelnego bezodptywowego zbiornika
o pojemnosci 6 m®, ktdry oprézniany bedzie przy wykorzystaniu wozéw asenizacyjnych przez
wyspecjalizowane firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

Pojazdy wykorzystywane do przywozenia odpadéw nie bedg myte ani dezynfekowane na terenie
przedsiewziecia. Te czynnosci wykonywane beda przez wyspecyfikowane firmy na zewnatrz.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych placow magazynowych,
z powierzchni stacji przetadunkowej z rampa najazdowa i dachu wiaty pigciomodulowej
odprowadzane beda zorganizowanym systemem Kkanalizacji deszczowej do urzadzenia
podczyszczajacego (separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem) a dalej
do szczelnego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 180 m®, ktéry pehi takze role zbiornika
przeciwpozarowego. Laczna iloéé wéd z terenéw utwardzonych moze wynosié ok. 4 200 m*/rok.
Wody opadowe i roztopowe nie beda miatly kontaktu z odpadami gromadzonymi w szczelnych,
zamknigtych kontenerach stacji przetadunkowej ani gromadzonych pod zadaszeniem wiaty
pieciomodutowe;j.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni nieutwardzonych, biologicznie czynnych beda
swobodnie wsigkaé w ich obrebie w grunt.

Zaproponowane przez inwestora rozwigzania, minimalizujace oddziatywanie przedsiewziecia
na komponenty srodowiska oraz zdrowie ludzi, obejmuja, migdzy innymi:

e climinacj¢ zbednych zrddel zanieczyszczen i halasu — np. poprzez wylaczanie silnikow
pojazdéw niepracujacych w danej chwili;

s magazynowanie odpadéw mogacych powodowac ucigzliwo$ci zapachowe w szczelnych
pojemnikach i/lub kontenerach stalowych i/lub z tworzyw sztucznych wyposazonych
w plandeke, a takze przez czas nie dtuzszy niz 7 dni;

e ograniczenie czasu pracy zakladu tylko do pory dziennej;

s wyeliminowanie mozliwosci zanieczyszczenia terenu w obrebie zamierzenia podczas
operacji przetadunku przez wybudowanie wiaty (w miejscu zatadunku do leja
zasypowego), ktora ograniczy unoszenie i rozwiewanie lekkich frakcji odpadéw;

e gromadzenie odpadow w stacji przeladunkowej w zabudowanych i szczelnych
kontenerach magazynowo-transportowych;

e gromadzenie odpadéw w przestrzeni wiaty pieciomodutowej selektywnie, w odpowiednio
oznakowanych kontenerach, pojemnikach, workach typu big-bag badz luzem;
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e wyposazanie ciaggéw komunikacyjnych w odpowiednig ilos¢ sorbentow do likwidacji
ewentualnych niekontrolowanych wyciekow paliw i ptynéw eksploatacyjnych z jednostek
transportowych;

e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym calej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
jej regularne czyszczenie i konserwacje;

e skierowanie wod opadowych i roztopowych poprzez zorganizowany system kanalizacji
deszczowej, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z
osadnikiem, do zbiornika retencyjnego o pojemnosci catkowitej 180 m?> peligcego role
zbiornika przeciwpozarowego,

e skierowanie $ciekéw z mycia pojemnikéw i konteneréw do szczelnego zbiornika
bezodplywowego o pojemnosci 7 m®, ktory oprézniany bedzie przez wyspecjalizowane
firmy posiadajace stosowne uprawnienia,

e gromadzenie $ciekéw bytowych w szczelnym zbiorniku bezodptywowym o pojemnosci
okolo 6 m>, ktéry oprézniany bedzie przez uprawnione podmioty;

e zapewnienie wlasciwej eksploatacji urzadzen oczyszczajacych tj. separatora substancji
ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem oraz wykonywanie ich regularnych
przegladow,

e umieszczenie zasilacza hydraulicznego, a dokladniej zbiornika oleju tego agregatu,
w wannie ociekowej;.

e przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na uniknigcie
wyciekoéw paliw, olejow lub innych plynéw eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie
przedostaniu si¢ ich do gleby lub wéd podziemnych;

e prowadzenie selektywnego magazynowania odpadoéw przed ich skierowaniem do
docelowego odbiorcy;

e przeszkolenie pracownikéw w zakresie prawidtowej gospodarki odpadami.

Z uwagi na znaczng odleglos¢ od obszaréw Natura 2000 planowane przedsiewzigcie nie
spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow,
chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000. Lokalny zasi¢g oddzialywania inwestycji
wyklucza réwniez posrednie oddziatywanie na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie
pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, nie zaburzy integralnosci
poszczegblnych obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako calosci. Nie jest wigc
konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto z uwagi na polozenie poza granicami innych obszaréw chronionych na podstawie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji,
przedsiewzigcie nie narusza przepisow w tym zakresie.

Teren planowanego zamierzenia zlokalizowany zostanie w sasiedztwie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych, na ktérego prowadzenie ,,ABRUKO PLUS” Sp. z 0. 0. stara
si¢ aktualnie uzyska¢ zezwolenie na zbieranie odpadow.

Biorac powyzsze pod uwagg przewiduje si¢ kumulowanie oddziatywan w zakresie halasu ze

érodkow transportujacych odpady, a takze emisji zanieczyszczen gazowych ze spalania paliwa
w silnikach tych urzadzen. Kumulacja oddzialywan dla planowanego przedsigwzigcia moze

RDOS-Gd-W00.4220.134.2025.1B.2 Strona 13 z 14



bedzie miala charakter malo znaczacy bez istotnego wptywu na klimat akustyczny ani stan
powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji inwestycji.

Ze wzgledu na odleglos¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej oddzialywania
tylko i wylacznie do miejsca realizacji, przedsigwzigcia nie bedzie zrodlem transgranicznego
oddzialywania na §rodowisko, pochodzacego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii przemystowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.).

Podsumowujac, tut. organ po dokonaniu analizy powyzszych uwarunkowan, w tym miejsca
usytuowania przedsigwzigcia, a takze jego mozliwego oddziatywania na srodowisko wyrazit opinig,
ze nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsigwziecia na
Srodowisko. Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia organ uwzglednit skale przedsiewziecia, wielkos¢ zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skale mozliwego oddziatywania inwestycji
skumulowanego z innymi przedsigwzigciami o podobnym charakterze.

W zwigzku z powyzszym postar_;diviono Jjak:na wstt::pie.

Na postanowienie niniejsze r&ie stuzy prawo zlozenia zazalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa
postanowienie w tym zakresie mozna zaskarzy¢ tylko w odwolaniu od decyzji.
A /\
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Otrzymuja:
2 =i Burmistrz Wiadystawowa, ul Gen. Jézefa Hallera 19, 84-120 Wiadystawowo
2. ABRUKO PLUS Sp. z 0. 0., ul. Gdanska 78, 84-120 Wiadystawowo
3. Strony za posrednictwem Burmistrza Wiadystawowa
4. aa Sprawe prowadzi: Iwona Boruchalska, tel.: 58 68 36 813
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